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CENTRALE FIRMY PARADOX  

Funkcje systemu 

ochrony 

MAGELLAN  

- bezprzewodowy 

5050 / 6130 / 6160 

ESPRIT 
- bez moŨliwoŜci 

rozbudowy 

728 

SPECTRA SP 
- z moŨliwoŜciŃ 

rozbudowy 

4000 / 65 / 5500 / 

6000 / 7000 

DIGIPLEX  
- z moŨliwoŜciŃ rozbudowy + kontrola 

dostňpu + automatyka budynku  

48 / 192 

ǒ Liczba linii (max.) 32 / 32 / 32 10 32 / 32/ 32 / 32 / 32 48  / 192 

ǒ Liczba partycji 2 / 1 / 1 2  2 / 2 / 2 / 2 / 2 4  / 8 

ǒ Liczba wyjŜĺ PGM 
16 / 4 / 4 1 

12 / 16 / 16 / 16 / 

16 
250  / 250 

ǒ Inne wyjŜcia telefon, 

zasilajŃce, 

sygnalizator  

port szeregowy 

magistrala kom.  

5050,  

sygnalizator, 

telefon  

zasilajŃce 

sygnalizator, 

telefon (bez SP65), 

zasilajŃce, 

magistrala kom., 

port szeregowy 

sygnalizator, 

telefon, 

zasilajŃce, 

magistrala kom., 

port szeregowy, 

ǒ Liczba uŨytkownik·w 32 49 32 999 

ǒ Bufor pamiňci 256 256 256 2048 

ǒ Liczba 

manipulator·w 
15 / 4 / 4 2 dowolna 

ograniczona maksymalnŃ liczbŃ 

moduğ·w - 255 

ǒ Liczba pilot·w 32 / 32 / 32 8 32 96 / 999 

ǒ Linie bezprzewodowe 

(moduğ Magellan) 
32 / 32 / 32 

- 

 
32 48 / 192 

ǒ Magistrala 

komunikacyjna 
P / - / - -  P P / P 

ǒ Dodatkowe moduğy P / - / - - P P / P 

ǒ Powiadamianie SMA / Pager / 

osobiste 

SMA / Pager / 

osobiste 

SMA / Pager / 

osobiste 
SMA / Pager / osobiste 

ǒ Oprogramowanie 
WinLoad EspLoad 

BabyWare / 

WinLoad 
WinLoad / NEware 

ǒ Uaktualnianie 

oprogramowania 
P / - / - P P P 

ǒ Funkcja StayD P / - / - - P - / - 

ǒ Klasa systemu 

(TECHOM)  
- / - / - C - S / S 

MODUĞY MAGELLAN  ESPRIT SPECTRA DIGIPLEX  
ǒ Moduğ expandera linii P / - / - - P P / P 
ǒ Moduğ expandera 

PGM 
P / - / - - P P / P 

ǒ Moduğ gğosowy P / P / P - P P / P 

ǒ Moduğ internetowy P / - / - - P P / P 

ǒ Moduğ nagğoŜnieniowy - / - / - - - P / P 

ǒ Moduğ automatyki 

budynku 
- / - / - - - P / P 

ǒ Moduğ drukarkowy - / - / - - - P / P 
ǒ Izolator magistrali  P / - / - -  P P / P 
ǒ Moduğ 

bezprzewodowy 
P / P / P 
wbudowany 

P  P P / P 

ǒ Repeter bezprzew. P / - / - - - - / - 
ǒ System kontroli 

dostňpu 
- / - / - - - P / P 

ǒ Adresowany moduğ 

zasilajŃcy 
- / - / - - - P / P 

ǒ Adresowalne czujki - / - / - - - P / P 

ǒ Manipulator 

graficzny 
- / - / - - - P / P 

ǒ Manipulatory 

bezprzewodowe 

P / P / P 

 
- - - / - 
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System bezprzewodowy  

 

Magellan jest bezprzewodowym systemem alarmowym ğŃczŃcym w sobie unikalne wğaŜciwoŜci uŨytkowe, ğatwoŜĺ obsğugi 

oraz niepowtarzalny wyglŃd, kt·ry nigdy dotŃd nie byğ stosowany w tego typu rozwiŃzaniach.  
 
 

Zastosowanie moduğ·w bezprzewodowych umoŨliwia uŨycie 
system alarmowego w miejscach gdzie nie jest moŨliwe 
poprowadzenie skomplikowanego okablowania, np.; 
wykoŒczonych mieszkaniach, obiektach muzealnych lub 
miejscach gdzie utrudniony jest dostňp przewodowy. 
 
W ofercie dostňpne sŃ 2 rodzaje central z wbudowanym 
moduğem bezprzewodowym.  

UrzŃdzenia o symbolach MG-6130 / MG-6160 sŃ konsolami ze 
zintegrowanymi w jednej odbudowie elementami systemu 
alarmowego takimi jak: centrala, manipulator, akumulator, 
sygnalizator, moduğ radiowy itd. Taka konfiguracja w stylowej 
obudowie umoŨliwia zastosowanie systemu bezprzewodowego w 
kaŨdym wnňtrzu. Dodatkowo konsole wyposaŨone sŃ w szereg 
funkcji uŨytkowych nie spotykanych w systemach alarmowych, 
np.: dwukierunkowa komunikacja ze stacjŃ monitorujŃcŃ, 
komunikaty gğosowe o stanie systemu, nasğuch obiektu.  

UrzŃdzenie o symbolu MG-5050 jest centralŃ konwencjonalnŃ z 
wbudowanym moduğem bezprzewodowym. Takie rozwiŃzanie 
umoŨliwia skorzystanie z zalet system·w przewodowych i 
bezprzewodowych w jednym systemie. Dodatkowo system 
wyposaŨony jest w szereg rozwiŃzaŒ nie stosowanych 
dotychczas na rynku, np.: technologia StayD, manipulatory 
bezprzewodowe, repetery sygnağu, powiadamianie osobiste.   
 

PoniŨsza tabela prezentuje zaimplementowane w systemie Magellan wğaŜciwoŜci uŨytkowe i alarmowe co pomaga wybraĺ 

system najbardziej dopasowany do potrzeb uŨytkownika. 
 

MAGELLAN ï systemy bezprzewodowe 

Funkcje systemu ochrony MG 5050 MG 6130 MG 6160 

ǒ StayD P - - 

ǒ Wbudowany nadajnik i odbiornik P P P 

ǒ Liczba linii 32 32 32 

ǒ Linie przewodowe 5 (10 z ATZ)  2 2 

ǒ Linie expandera P - - 

ǒ Linie manipulatora 15 - - 

ǒ Partycje 2 - - 

ǒ UŨytkownik·w 32 16 16 

ǒ Pilot·w 32 16 16 

ǒ PGMô·w 16 (4 na pğycie) 4 (2 na pğycie) 4 (2 na pğycie) 

ǒ Bufor zdarzeŒ 256 256 256 

ǒ Bezprzewodowe manipulatory 4 4 4 

ǒ Bezprzewodowe repetery sygnağu 2 2 2 

ǒ Magistrala komunikacyjna P - - 

ǒ Raportowanie gğosowe VDMP3 wbudowane wbudowane 

ǒ Raportowania osobiste P - - 

ǒ Raportowanie na pager P P P 

ǒ Dwukierunkowa komunikacja gğosowa - - P 

ǒ MoŨliwoŜĺ uaktualnienia oprogramowania P P P 

ǒ WyjŜcie zasilajŃce P P P 

Funkcje uŨytkowe MG 5050 MG 6130 MG 6160 
ǒ Radio FM - - P 

ǒ Zestaw gğoŜnom·wiŃcy - - P 

ǒ Centrum wiadomoŜci - P P 

ǒ Budzik - P P 

ǒ Dostňp do sterowania systemu przez telefon - P P 

ǒ Automatyka domowa - - P X10 

ǒ Moduğ internetowy P - - 
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 PrzeglŃd w peğni bezprzewodowego systemu MG-6060 / MG-6130 / MG-6160 
 

 
 

 Konsola systemu MG-6060 / MG-6130 / MG-6160 Magellan 
 

W ofercie obecnie dostňpna jest centrala MG-6060 posiadajŃca 16 linii bezprzewodowych. Posiada ona wszystkie 

przedstawione poniŨej funkcje uŨytkowe i alarmowe. Od 3 kwartağu zostanie ona zamieniona na konsole 32 liniowe MG-

6130 i MG-6160 obsğugujŃce dodatkowo bezprzewodowe manipulatory oraz posiadajŃce wyjŜcie zasilajŃce. 
    

 
MG-6130 
- konsola 

 

 

 

 
MG-6160 
- konsola 

¶ Rodzinne centrum wiadomoŜci 

¶ Budzik 

¶ Raportowanie gğosowe 

¶ MoŨliwoŜĺ telefonicznego sterowania 
systemem 

¶ Informacja o stanie systemu poprzez 
diody LED, wyŜwietlacz LCD oraz 
komunikaty gğosowe 

¶ MoŨliwoŜĺ zamontowania na Ŝcianie 
lub postawienia na p·ğce 

¶ Linie dŦwiňkowe 
 
Te same wğaŜciwoŜci co MG-6130 plus: 

¶ Wbudowane radio 

¶ Telefon gğoŜnom·wiŃcy 

¶ Moduğ X-10 automatyki domowej 
 

¶ 32 linie bezprzewodowe, 16 pilot·w 

¶ 16 uŨytkownik·w 

¶ Klawisze Ăone-touchò dla uzbrajania systemu i 
aktywowania alarm·w nagğych 

¶ Uzbrojenie normalne, wymuszone, op·Ŧnione, 
natychmiastowe i automatyczne 

¶ Bufor 256 zdarzeŒ 

¶ 2 wyjŜcia PGM na pğycie (max 4 w systemie) 

¶ Zawiera akumulator 7,2V 

¶ Wymiary: 21,8cm x 14,7cm x 3,6cm 

¶ Wbudowany gğoŜnik 90dB 
 
Te same wğaŜciwoŜci co MG-6130 plus: 

¶ Dwukierunkowa komunikacja ze stacjŃ monitorowania 
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 PrzeglŃd systemu mieszanego: przewodowo / bezprzewodowego MG-5000  
 

 
 

 Centrala MG-5050 systemu Magellan 
 

MG  5050 
- centrala 
SSWiN 

 
 
 
 
 
 

 

Å obsğuga technologii StayD, 
Å wbudowany nadajnik i odbiornik sygnağu radiowego o czňstotliwoŜci 433 lub 868 MHz 
Å 32 linie (dowolna kombinacja linii przewodowych i bezprzewodowych), 
Å 5 linii na pğycie (10 z wğŃczonŃ opcjŃ ATZ ï podwajania), 
Å 2 partycje, 
Å 16 wyjŜĺ programowalnych PGM (wyjŜcia bezprzewodowe),  
Å 32 uŨytkownik·w i 32 piloty, 
Å moŨliwoŜĺ uaktualnienia oprogramowania sprzňtowego centrali za pomocŃ 
oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB, 
Å programowanie kod·w uŨytkownika za pomocŃ menu, 
Å zwiňkszone moŨliwoŜci raportowania: 3 numery dla raportowania do stacji 
monitorowania, 5 dla raportowania osobistego, 1 dla raportowania na pager, 
Å automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy, 
Å 4-Ũyğowa magistrala komunikacyjna (moŨliwoŜĺ podğŃczenia 15 manipulator·w i 3 
expander·w linii APR-ZX8), 
Å przycisk resetu urzŃdzenia, 
Å nadz·r pr·by zakğ·cania systemu, 
Å bufor 256 zdarzeŒ, 
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 Moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych do system·w Esprit, Spectra i Digiplex  
 

RTX3 
moduğ 
bezprzewodowy 

 
 

 

Å 32 adresowalne linie,  
Å 999 pilot·w, 
Å 8 bezprzewodowych PGM (MG 2WPGM), 
Å moŨliwoŜĺ uaktualnienia oprogramowania sprzňtowego moduğu za pomocŃ 
oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB, 
Å obsğuga wszystkich urzŃdzeŒ z serii Magellan (wliczajŃc w to 2 kierunkowe 
urzŃdzenia: pilot MG REM2, REM3 i bezprzewodowe wyjŜcie programowalne MG 
2WPGM), 
Å wbudowany odbiornik i nadajnik pracujŃcy w czňstotliwoŜci radiowej 433 MHz, 
Å nadz·r nad poziomem napiňcia baterii, sabotaŨem i obecnoŜciŃ urzŃdzeŒ w 
zasiňgu urzŃdzenia, 
Å wyŜwietlanie poziomu mocy sygnağu radiowego, 
Å nadzorowanie poziomu zakğ·ceŒ, 
Å 3 programowalne wyjŜcie PGM wbudowane na pğycie, 

 
 

 Manipulatory do systemu Magellan 
 

K-32WK 
- manipulator 
bezprzewodowy 
do konsoli  
MG-6130   
MG-6160 
 

K-32RF 
- manipulator 
Bezprzewodowy 
do centrali 
MG-5050      

 

 

Å K-32WK - kompatybilny z konsolŃ MG-6130 / MG-6160, 

Å K-32RF - kompatybilny z centralŃ MG-5050 
Å wbudowany nadajnik i odbiornik dziağajŃcy w czňstotliwoŜci 433 lub 868 MHz, 
Å 32 liniowy wyŜwietlacz LED, 
Å diody LED statusu uzbrojenia normalnego, obwodowego i gotowoŜci systemu, 
Å diody LED poziomu baterii, wiadomoŜci i poziomu sygnağu RF, 
Å sygnalizacja stanu systemu i linii w czasie rzeczywistym, 
Å moŨliwoŜĺ uaktualnienia oprogramowania sprzňtowego manipulatora za pomocŃ 
oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB, 
Å K-32RF moŨe byĺ uŨywana do programowania centrala MG 5000 
Å zasiňg w warunkach zabudowy 40 m, 
Å 8 klawiszy szybkiego dostňpu do funkcji systemu, 
Å 3 aktywowane z manipulatora alarmy Panic, 
Å moŨliwoŜĺ zmiany intensywnoŜci podŜwietlenia, 
Å wbudowana bateria zasilania awaryjnego 3.7 Vdc Li-Ion, 

 
 
 
 

 

 
 

K32LED 
- manipulator 
magistralowy 

 
 

 

Å kompatybilny z centralŃ MG-5050, 
Å 32 liniowy wyŜwietlacz LED, 
Å diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego, obwodowego i wyğŃczenia 
systemu oddzielnie dla kaŨdej partycji, 
Å dioda LED pracy systemu w trybie StayD, 
Å moŨliwoŜĺ uaktualnienia oprogramowania sprzňtowego manipulatora za 
pomocŃ oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB, 
Å 1 wejŜcie linii alarmowej, 
Å niezaleŨnie ustawiane linie gongowe, 
Å 8 klawiszy szybkiego dostňpu do funkcji systemu, 
Å 3 aktywowane z manipulatora alarmy Panic, 
Å moŨliwoŜĺ zmiany intensywnoŜci podŜwietlenia,  
Å podğŃczenie do 4-Ũyğowej magistrali komunikacyjnej, 

 
 

PA-6 
- zasilacz do 
manipulator·w 
MG-32WK 
MG-32LRF 

 
 

 

Å zasilacz 6Vdc przy 350 mA maksymalnie, 
Å 2 metrowy przew·d, 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

K32LCD 
- manipulator 
magistralowy 

 

 

 

Å kompatybilny z centralŃ MG-5050, 
Å 32 znakowy niebieski wyŜwietlacz LCD z programowalnymi nazwami wğasnymi, 
Å programowanie systemu za pomocŃ menu, 
Å moŨliwoŜĺ uaktualnienia oprogramowania sprzňtowego manipulatora za pomocŃ 
oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB, 
Å dioda LED pracy systemu w trybie StayD, 
Å 1 wejŜcie linii alarmowej, 
Å niezaleŨnie ustawiane linie gongowe, 
Å 8 klawiszy szybkiego dostňpu do funkcji systemu, 
Å 3 aktywowane z manipulatora alarmy Panic, 
Å moŨliwoŜĺ zmiany intensywnoŜci podŜwietlenia, kontrastu i szybkoŜci przewijania 
komunikat·w, 
Å podğŃczenie do 4-Ũyğowej magistrali komunikacyjnej, 
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 Piloty sterujŃce do systemu Magellan 

 
REM1 
- pilot 

RAC1 
- pilot z kartŃ 
zbliŨeniowŃ 

 

Å wodoodporny, w niebieskiej obudowie, z podŜwietleniem przycisk·w, 
Å 5 r·Ũnych funkcji, 
Å zasiňg w budynku: 30m (z konsolŃ MG-6030/6060), 45m (z centralŃ MG-5050),     
60m (z moduğem MG-RTX3), 

MG-RAC1: pilot do systemu Magellan ze zintegrowana kartŃ zbliŨeniowŃ 
Te same wğaŜciwoŜci jak MG-REM1, ponadto: 
Å wbudowana karta zbliŨeniowa (odczyt odbywa siň na tej samej zasadzie jak w 
przypadku zwykğych kart zbliŨeniowych, 

 

REM2 
- pilot 
dwukierunkowy 

 

Å 6 r·Ũnych funkcji, 
Å dioda LED, 
Å podŜwietlenie przycisk·w, 
Å informacja o stanie systemu poprzez naciŜniňcie przycisku Ăiò, 
Å wodoodporna obudowa, 
Å zasiňg w budynku: 30m (z konsolŃ MG-6030/6060), 45m (z centralŃ MG-5050),        
60m (z moduğem MG-RTX3), 

 

 

REM3 
- pilot 
dwukierunkowy z 
klawiaturŃ 

 

Å dwukierunkowa komunikacja z systemem (wysyğanie sygnağ·w sterujŃcych i odbieranie 
sygnağu o stanie partycji), 
Å informacja dŦwiňkowa i wizualna o stanie partycji 1 i 2 bez koniecznoŜci zmiany stanu 
partycji (klawisz informacyjny i ), 
Å niezaleŨna sygnalizacja dŦwiňkowa i wizualna uzbrajania / rozbrajania w trybie peğnym 
ARM, nocnym SLEEP, obwodowym STAY oraz wyğŃczenia systemu OFF, op·Ŧnienia 
wejŜcia, op·Ŧnienia wyjŜcia i alarmu, 
Å klawiatura numeryczna umoŨliwiajŃca dodatkowe zabezpieczenie uzbrojenia / 
rozbrojenia koniecznoŜciŃ wprowadzenia kodu, 
Å dodatkowe przyciski / kombinacje przycisk·w sğuŨŃce do aktywacji 6 wyjŜĺ PGM lub 
aktywacji alarm·w PANIC, 
Å kompatybilnoŜĺ z systemami Spectra SP (V3.0 i wyŨej z moduğem MG-RTX3 w wersji 
1.31 i wyŨej), centralami MG-5000 i MG-5050 w wersji 3.0 i wyŨej oraz Digiplex EVO 
Å czňstotliwoŜĺ pracy 433 lub 868 MHz, 
Å kompaktowe rozmiary: 8cm x 3.4 cm x 1.5 cm, 
Å zasilanie bateriŃ litowŃ 3V (czas pracy okoğo 1 rok), 
Å wodoodpornoŜĺ, 
Å moŨliwoŜĺ pracy w trybie diagnostycznym do sprawdzania zasiňgu radiowego urzŃdzeŒ 
oraz poziomu zakğ·ceŒ. 
 

 

REM15 
-nowoczesny  
pilot, atrakcyjny 
wyglŃd 

 

 
 
Å wodoodporny, w nowoczesnej metalowej obudowie, z podŜwietleniem przycisk·w, 
Å 5 r·Ũnych funkcji, 
Å zasiňg w budynku: 30m (z konsolŃ MG-6030/6060), 45m (z centralŃ MG-5050),     
60m (z moduğem MG-RTX3), 

 

 

K10LEDv 

K10LEDh 
- manipulator 
magistralowy 

 

 
 

 

 
 

 

Å kompatybilny z centralŃ MG-5050, 
Å 10 liniowy wyŜwietlacz LED, 
Å diody LED statusu uzbrojenia normalnego, 
nocnego, obwodowego i wyğŃczenia systemu 
oddzielnie dla kaŨdej partycji, 
Å dioda LED pracy systemu w trybie StayD, 
Å podŜwietlanie klawiszy manipulatora przy  
otwarciu linii, 
Å 1 wejŜcie linii alarmowej, 
Å niezaleŨnie ustawiane linie gongowe, 
Å 7 klawiszy szybkiego dostňpu do funkcji systemu, 
Å 3 aktywowane z manipulatora alarmy Panic, 
Å moŨliwoŜĺ zmiany intensywnoŜci podŜwietlenia,  
Å podğŃczenie do 4-Ũyğowej magistrali  
komunikacyjnej, 
 

 

 
 
 
 


